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CTO

*Não acompanha splitter óptico

CTO 0216

Características

Especificações técnicas

Composição do kit

A CTO 0216 é utilizada como ponto de terminação do cabo backbone para conectar com o 
Cabo Drop Low Friction na rede de sistemas de comunicação FTTx. Emenda, divisão e 
distribuição das fibras podem ser realizadas com a CTO 0216, enquanto ela fornece proteção e 
acomodação adequada para a construção de redes FTTx.

Descrição

Part Number Descrição 
CTO 0216 Caixa de Terminação Óptica para 16 assinantes

≤85%（+30℃）

-40ºC~+85ºC

70KPa～106KPa

1.6kg

Dimensões (A x B x C) mm

293*219*84 (mm)

12 fibras

2 portas de ø13mm 

16 portas específicas para drop low friction de 2 x 3mm
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Tubetes para fusão

Parafusos

Buchas

Chave para fechadura

7 Abraçadeiras de Nylon

8 Abraçadeiras para fixação

9 Adaptador para Sangria de Cabo

Guia–Rápido (Português)
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• Estrutura com travas de fechamento

• Material: PC+ABS, à prova de umidade, água, poeira e antienvelhecimento

• Grau de proteção: IP55

• Adequada para uso indoor e outdoor

• Ideal para uso em posição vertical: parede ou poste

• Permite aterramento

• Painel para 16 adaptadores ópticos SC

• Permite conexão de splitter óptico mini module: 1x4, 1x8 ou 1x16

• Suporte para cabos ópticos

• Suporte para emenda óptica

Capacidade máxima da caixa

Portas

Temperatura de Operação

Umidade Relativa

Pressão Atmosférica

Peso Bruto


