SDN8601GR1B-BV2
A ONU SDN860TGR1B-BV2 é uma

ONU funciona em modo de operacdo
hibrida, podendo ser alocada tanto em
uma rede de tecnologia GPON quanto
em uma rede de tecnologia EPON.

SDN7754ACG2-V3

Compativel com padrdo ITU-G.984 ,
G.988 (GPON) e IEEE802.3ah (EPON),
a ONU SDN7754ACG2-V3 traz o que
h& de mais atual tecnologia para um
melhor desempenho e confiabilidade.

Cabo Drop Dielétrico

sem danos.

Centro Empresarial e Industrial,
R. Raymundo Ramos Da Costa Almeida, 125
Brejaru, Palhoga - SC, 88133-514

O Cabo Drop dielétrico low friction
possui fibra monomoda de baixa
sensibilidade a curvatura, também
possui profecdo LSZH que retarda
chamas em caso de incéndio e ndo
emite poluentes téxicos, além disso
seu componente dielétrico possibilita
a utilizacdo em tubulacdes elétricas
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SDN7757VACG4-V3

Com processador Dual core, MIPS
inferAptiviM 900MHz garante melhor
performance e confiabilidade para o
provedor, podendo executar diversas tarefas
ao mesmo tempo, além disso, o equipamento
fornece suporte a tecnologia Mesh.

Cabo Drop Metdlico

O Cabo Drop metdlico traz a
flexibilidade e a economia das
operacdes e projetos e é responsdvel
pela entrega do sinal ao usudrio final.

(48) 2106.0137




OLT G16PS X

Para acompanhar o dinamismo e a
flexibilidade que o mercado de ISPs
precisa, foi desenvolvida a OLT G16PS X
stand alone de 16 portas que permite
até 2048 ONUs conectadas
simultaneamente.

OLT EPON

A TK HA7120-GEPON possui 2 portas
PON que suportam até 256
ONUs/ONTs (128 por portal).
Também 2 portas Gigabit Ethernet
para Uplink, 1 porta Ethernet Console
e 1 porta serial para gerenciamento.

OLT G8PS X

Ideal para arquiteturas ponto-multiponto
de até 20km. Este equipamento tem
largura de banda de 2.5Gbps
downstream e 1.25Gbps upstream e
segue os padrdes ITU-T G.984 para
entrega avancada de servicos triple
play para redes FTTx.

CTO Prime
A CTO Prime foi projetada e

esenvolvida pensando ao méximo na
facilidade de instalacéo em campo,
funcionalidade e configuracées da caixa,
que ird facilitar e agilizar o trabalho do
profissional de telecomunicacdes.

CTO 0216 com SLPMM

A CTO montada vem com o Splifter
i@ instalado, gerando ganho de
tempo na sua operacdo técnica. E
para ser ainda mais asserfivo para
sua rede, vocé pode escolher se quer
receber a CTO montada com o
splitter de 1:8 ou o de 1:16.

CTO Technology

Produzida em ABS com protecdo UV,
possui vedacdo nas saidas dos cabos e na
tampa, possui suas ferragens reforcadas
para ancoragem e acomodagdo dos
cabos, ela possibilita fazer a sangria de
um cabo de maior capacidade para
atendimento em FTTH de até 16 assinantes
e a derivacdo do mesmo para outros
pontos previstos no projeto.

Roteador Huawei AX2

Com uma taxa de transmisséo sem fio
de até 1500 Mbps e banda de 5 GHz
compativel com WiFi 6 e com uma
taxa de transmissdo maxima de até
1201 Mbps, prefeito para jogos,
streaming e downloads.

Roteador WAVE 1200

O roteador Wi-Fi Wave 1200 Mesh é
um roteador da linha SOHO (Small
Office / Home Office). Trabalha no
padréo AC (b/g/n/ac), podendo
oferecer taxa maxima de 867 Mbﬁs
em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz,

com 4 antenas.

Roteador Huawei AX2S

O AX2S vem equipado com bandas
de 5 GHz e 2,4 GHz que operam
simultaneamente. Ele alterna
automaticamente os dispositivos entre
essas bandas para garantir que vocé
desfrute da melhor conexdo em todos
0s momentos.

Conector de
Campo APC

¥ i Este conector pode ser conectado
| diretamente na ONU.
k Amplamente utilizado em projetos
3 FTTH/FTTx, possui tecnologia de
»

pré-acoplamento, facilitando a
montagem e minimizando os
custos de projeto.

Sdo mais de 28 anos trabalhando para que vocé, provedor, leve conexdo de qualidade para a
casa de seu assinante em todo o Brasil, para nés, € uma honra fazer parte da sua histéria.



